Hydra系列数据采集器
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2、 Hydra系列数据采集器性能简介
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3、 Hydra系列数据采集器技术指标
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4、 Hydra系列数据采集器的前面板操作
1、 开机步骤

（1）按[image: image3.png]


键，数据采集器开始自检，若出错会在面板上显示“ERR XX”，若机器正常则显示当前通道及其功能。

（2） [image: image4.png]


+[image: image5.png]


键，数据采集器开始自检，若出错会在面板上显示“ERR XX”，同时各通道功能设置恢复到出厂默认设置，若机器正常则显示0通道及其功能状态。

2、 数据采集器通道功能设置

HYDRA系列数据采集器每台有21个模拟通道，其中前面板为0通道，后面板输入盒中为1～20通道。1～20通道可设置为VDC（直流电压测量）、VAC（交流电压测量）、Ω（电阻测量）、℃（温度测量）、Hz（频率测量）。0通道可设置为VDC、VAC、Ω、℃（只限PT100测量）

（1） 通道选择
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要对某个通道功能进行设置，首先要选择具体通道。按[image: image6.png]


键，面板显示“CH  XX”，表示选中了XX通道，随后可按其他功能键对该通道功能进行操作。

（2） 直流电压测量设定

如果1通道接入了直流电压传感器，要进行直流电压测量，则按[image: image7.png]


键切换到1通道，面板显示“CH 1”，按[image: image8.png]


进入功能设定，面板显示“SET FUNC”，按[image: image9.png]


键在功能选择区选择“VDC”，按[image: image10.png]


键确认功能。面板显示“AUTO”，表示自动量程档，按[image: image11.png]


确认量程设置。（也可按[image: image12.png]


在量程选择区选择其他固定量程，如“3V VDC”，按[image: image13.png]


确认量程设置。）此时面板显示“CH 1    VDC”，表示1通道已设定为直流电压测量。
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（3） 交流电压测量设定
如果2通道接入了交流电压传感器，要进行交流电压测量，则按[image: image14.png]


键切换到2通道，面板显示“CH 2”，按[image: image15.png]


进入功能设定，面板显示“SET FUNC”，按[image: image16.png]


键在功能选择区选择“VAC”，按[image: image17.png]


键确认功能。面板显示“AUTO”，表示自动量程档，按[image: image18.png]


确认量程设置。（也可按[image: image19.png]


在量程选择区选择其他固定量程，如“3V VAC”，按[image: image20.png]


确认量程设置。）此时面板显示“CH 2    VAC”，表示2通道已设定为交流电压测量。

（4） 电阻测量设定
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如果3通道接入了电阻传感器，要进行电阻测量，则按[image: image21.png]


键切换到3通道，面板显示“CH 3”，按[image: image22.png]


进入功能设定，面板显示“SET FUNC”，按[image: image23.png]


键在功能选择区选择“Ω”，按[image: image24.png]


键确认功能。显示面板显示“AUTO”，表示自动量程档，按[image: image25.png]


确认量程设置。（也可按[image: image26.png]


在量程选择区选择其他固定量程，如“3 MΩ”，按[image: image27.png]


确认量程设置。）面板接着显示“2T”，表示选择2线电阻的连线方式。也可按[image: image28.png]


选择为“4T”，即4线电阻测量，此时电阻的sense端（电位端）接3通道的“H”和“L”，source端（电流端）接13通道的“H”和“L”。按[image: image29.png]


确认连线设置，面板右上角显示“CH 3   Ω”（2线）或“CH3－13     Ω”（4线），表示3通道或3通道与13通道一起已设定为电阻测量。
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热电偶温度测量设定

如果4通道接入了K型热电偶，要进行热电偶测量，则按[image: image30.png]


键切换到4通道，面板显示“CH 4”，按[image: image31.png]


进入功能设定，面板显示“SET FUNC”，按[image: image32.png]


键在功能选择区选择“℃”，按[image: image33.png]


键确认功能。面板接着显示“J”，此时按[image: image34.png]


选择“K”，即K型热电偶测温，按[image: image35.png]


确认，此时面板显示“CH 4 ℃”，表示4通道已设定为温度测量。
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（6） PT100温度测量设定

如果5通道接入了PT100铂电阻传感器，要进行铂电阻测量，则按[image: image36.png]


键切换到5通道，面板显示“CH 5”，按[image: image37.png]


进入功能设定，面板显示“SET FUNC”，按[image: image38.png]


键在功能选择区选择“℃”，按[image: image39.png]


键确认功能。面板接着显示“J”，此时按[image: image40.png]


选择“PT”，即铂电阻测温。面板接着显示“2T”，表示选择2线铂电阻的连线方式。也可按[image: image41.png]


选择为“4T”，即4线铂电阻测量，此时电阻的sense端接5通道的“H”和“L”，source端接15通道的“H”和“L”。按[image: image42.png]


键确认连线设置，面板右上角显示“CH 5”（2线）或“CH5－15”（4线）。显示面板显示“R0   100.00”，表示铂电阻的冰点阻值为100，可以按[image: image43.png]


和[image: image44.png]


键调整数值为传感器的实际值，按[image: image45.png]


确认，此时面板显示“CH 4 ℃”，表示5通道已设定为温度测量。
[image: image189.png]SET FUNC

FUNC

oFF
Flop
He o
vac
voe

SETFUNC

o

B 1.0000 bz

Jo00 00 k2
190,000 ki
190000 ki
Joo0.00 He





（7） 频率测量设定
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如果6通道接入了频率信号传感器，要进行频率测量，则按[image: image46.png]


键切换到6通道，面板显示“CH 6”，按[image: image47.png]


进入功能设定，面板显示“SET FUNC”，按[image: image48.png]


键在功能选择区选择“Hz”，按[image: image49.png]


键确认功能。面板显示“AUTO”，表示自动量程档，按[image: image50.png]


确认量程设置。（也可按[image: image51.png]


在量程选择区选择其他固定量程，如“1MHz”，按[image: image52.png]


确认量程设置。）此时面板显示“CH 6    Hz”，表示6通道已设定为频率测量。

（8） 关闭通道设定

如果某个通道没有使用，可设置为关闭状态。按[image: image53.png]


切换到要关闭的通道，按[image: image54.png]


进入功能设定，按[image: image55.png]


选择为“OFF”，然后再按[image: image56.png]


即可。
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3、 测量参数设置

（1）巡检扫描速度设定

按[image: image57.png]


＋[image: image58.png]


键，即进入扫描速度设定，再按[image: image59.png]


选择， “FAST”代表快速，每秒扫描17通道，“SLOW”表示慢速扫描，每秒扫描4通道，按[image: image60.png]


键确认。

（2） [image: image192.png]RAE
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巡检扫描间隔设定

按[image: image61.png]


键，即进入扫描间隔设定，再按[image: image62.png]


和[image: image63.png]


来修改具体的时间设定，如1：10：00表示每隔1小时10分钟对所设定的通道扫描一圈。

（3） 通道扫描及监测
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[image: image194.png]o] )




按[image: image64.png]


键，数据采集器对所设定的测量通道进行巡检扫描（功能设置为“OFF”的通道不扫描），面板显示“SCAN  CH1~CH6”，扫完一圈，面板上则显示扫描间隔的剩余时间，倒计时时间到，则又开始下次扫描。再按[image: image65.png]


键，等待这圈所有通道扫描完毕，停止扫描。（当利用存储卡记录时，按[image: image66.png]


键会首先显示当前的记录文件名。）

按[image: image67.png]


＋[image: image68.png]


键，数据采集器只进行单次扫描，即对所有使用通道只进行一次扫描。

按[image: image69.png]


选择所要监测数据的通道，再按[image: image70.png]


键，面板上就会显示出当前通道的测量值，如“1.2345  V”等。再按[image: image71.png]


可以选择其他通道。最后按[image: image72.png]


键停止数据监测功能。

通道扫描和数据监测功能可以同时进行。

（4） 扫描数据的记录和打印

[image: image195.png]


按[image: image73.png]


＋[image: image74.png]


，进入数据存储设定，面板显示“DEST”，表示选择数据存储的位置，可以按[image: image75.png]


键选择NONE(不保存数据)、CARD(记录到存储卡)、PRINT(打印口打印)、BOTH(保存到存储卡和打印口打印同时进行)，按[image: image76.png]


键确认。随后需要确认数据记录范围，可以按[image: image77.png]


键选择ALL(所有扫描数据)、ALAR(监测报警发生后的数据)、TRANS(监测报警发生时的数据)，按[image: image78.png]


键确认。以后当按[image: image79.png]


键进行通道扫描时，指定的测量扫描数据就会随这个设定记录到指定的位置。
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监测报警的设置

Hydra系列数据采集器具有21个模拟通道，每个通道都可以设置两个独立的报警信号，每个报警信号又可以区分为“Lo”（低限报警）、“Hi”(高限报警)，并指定后面板的数字输出接口DIO0~7来连接相应的报警装置，如蜂鸣器、指示灯等。

按[image: image80.png]


键选择所要设置的通道，按[image: image81.png]


键进入报警设置。按[image: image82.png]


键在“OFF”(没有报警)、“1”(第一报警点)、“2”(第二报警点)选择一项，按[image: image83.png]


确认；再按[image: image84.png]


在“Lo”(低限报警)、“Hi”(高限报警)中选择一项，按[image: image85.png]


确认；随后面板显示“0.0000”，可按[image: image86.png]


和[image: image87.png]


将显示调整为具体报警点数值，按[image: image88.png]


确认；随后系统要求确认小数点的位置，可根据设定值按[image: image89.png]


调整,按[image: image90.png]


键确认；最后要求确认比例系数，分别为1(×1)、K(×1000)、M(×1000000)、m(×0.001)，可根据设定值按[image: image91.png]


键选择，按[image: image92.png]


键确认。设置完第一个报警点的设置可以相同的方法设置第二个报警点或不设置报警。

5、数学运算(Mx+B)的设置
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Hydra系列数据采集器具有数学运算功能（MX＋B），即将测量值通过数学运算转换成不同的显示值，例如可将4～20mA传感器的测量数值转换为实际的工程值（0～100Mpa），对实际的测量值X乘上一个系数M，再叠加一个偏置值B，即可进行转换。（此例中按照4＊M＋B＝0，20＊M＋B＝100可解出M=6.25,B=-25）
按[image: image93.png]


键选择所要设置的通道，按[image: image94.png]


键进入数学运算功能，面板显示M和其初设值“1.0000”，可按[image: image95.png]


和[image: image96.png]


将M显示调整为所需数值，按[image: image97.png]


确认；随后面板显示B和其初设值“0.0000”，可按[image: image98.png]


和[image: image99.png]


将B显示调整为所需数值，按[image: image100.png]


确认。
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存储卡操作

Hydra2635A随机配备256K存储卡，可以用来保存测量的数据、保存数据采集器的设置信息等。

（1） [image: image200.png]INSERTION
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存储卡的格式化

把存储卡后边的电池锁定开关拨到另一边，拔出电池夹，按所示极性方向装入电池，按卡上箭头所示方向将存储卡插入数据采集器插槽，如果是新卡，面板上会显示“ERR XX”，表示此卡尚未作格式化，按[image: image101.png]


键，消除出错信息，如果要格式化此卡，按以下步骤进行。

按[image: image102.png]


键，进入存储卡数据文件操作菜单，按[image: image103.png]


选择“INIT”，即格式化，按[image: image104.png]


确认，面板显示“INIT   NO”（不格式化），按[image: image105.png]


键选择为“INIT     YES”（格式化），按[image: image106.png]


确认，面板随后显示“SURE     NO”(不确认)，按[image: image107.png]


选择为“SURE     YES”（确认进行格式化），按[image: image108.png]


后存储卡随即被格式化。格式化过的卡插入插槽不会再显示出错信息。

[image: image201.png]R
o
[A
[v] o
n wans
—
[v] AL e
- Requied





（2） 数据采集器设置参数状态的保存

数据采集器21个通道的当前各项设置参数，如测量功能、监测报警设置、数学运算设置可以文件数据的形式保存起来，方便以后快速的调用。Hydra2635A最多可以保存从SET00～SET99共100个设置状态。
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按[image: image109.png]


键，进入文件数据操作菜单，按[image: image110.png]


选择“SETUP”，即数据采集器设置参数功能，按[image: image111.png]


进入。面板显示“SETUP    LOAD”（设置参数装入），按[image: image112.png]


选择为“SETUP     STORE”（设置参数保存），按[image: image113.png]


确认，面板随后显示“SETXX”（设置参数文件名），按[image: image114.png]


和[image: image115.png]


修改保存的文件名（系统会自动根据目前已使用的文件名从SET00~SET99递增），按[image: image116.png]


确认文件名。面板随后显示“SURE     NO”(不确认)，按[image: image117.png]


选择为“SURE     YES”（确认保存），按[image: image118.png]


后当前各通道的设置即保存到所选的文件中。

（3） 数据采集器设置参数的重新装入

按[image: image119.png]


键，进入文件数据操作菜单，按[image: image120.png]


选择“SETUP”，即数据采集器设置参数功能，按[image: image121.png]


进入。面板显示“SETUP    LOAD”（设置参数装入），按[image: image122.png]


确认，面板随后显示“SETXX”（设置参数文件名），按[image: image123.png]


选择要装入的文件名（系统会自动根据目前已保存文件名从SET00~SET99递增），按[image: image124.png]


后该文件所保存的各通道的设置便会被装入，成为当前通道设置，原来的各项设置会全部替换。
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（4）数据采集器设置参数文件的删除

   如果某个设置参数文件不再需要保存，可按[image: image125.png]


键，进入文件数据操作菜单，按[image: image126.png]


选择“SETUP”，即数据采集器设置参数功能，按[image: image127.png]


进入。面板显示“SETUP    LOAD”（设置参数装入），按[image: image128.png]


选择为“SETUP     ERASE”（设置参数删除），按[image: image129.png]


确认，面板随后显示“SURE     NO”(不确认)，按[image: image130.png]


选择为“SURE     YES”（确认删除），按[image: image131.png]


后该文件被删除。
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（5）数据采集器扫描数据保存文件的建立

按[image: image132.png]


键，进入文件数据操作菜单，按[image: image133.png]


选择“DATA”，即扫描数据文件功能，按[image: image134.png]


进入。面板显示“DATA     OPEN”（建立数据文件），按[image: image135.png]


确认，面板随后显示“DATXX”（数据文件名），按[image: image136.png]


和[image: image137.png]


修改保存的文件名（系统会自动根据目前已使用的文件名从（DAT00~DAT99递增），按[image: image138.png]


确认文件名。以后当按[image: image139.png]


键进行数据扫描时，各通道的测量数据就会保存到所设定的这个文件中。
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（6）数据采集器扫描数据文件的删除

   如果某个数据文件不再需要保存，可按[image: image140.png]


键，进入文件数据操作菜单，按[image: image141.png]


选择“DATA”，即数据采集器数据文件功能，按[image: image142.png]


进入。面板显示“DATA    OPEN”（建立新数据文件），按[image: image143.png]


选择为“DATA     ERASE”（数据文件删除），按[image: image144.png]


确认；

随后按[image: image145.png]


选择要删除的文件名，按[image: image146.png]


确认；面板随后显示“SURE     NO”(不确认)，按[image: image147.png]


选择为“SURE     YES”（确认删除），按[image: image148.png]


后该文件被删除。
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（7） 设置和数据文件的列表

   按[image: image149.png]


进入数据文件菜单，按[image: image150.png]


选择“DIR”，再按[image: image151.png]


即进入数据和文件的列表功能，按[image: image152.png]


选择已保存的数据文件DATXX或设置参数文件SETXX，按[image: image153.png]


就会显示出该文件所占的空间。
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（8）设置参数和数据文件的状态菜单

按[image: image154.png]


进入数据文件菜单，按[image: image155.png]


选择“STAT”，再按[image: image156.png]


即进入设置和数据文件的状态显示功能，按[image: image157.png]


可显示当前存储卡的已被占用的空间、当前的设置保存文件名、当前的扫描存储文件名，按[image: image158.png]


退出。

7、其它功能
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（1）时钟设置

按[image: image159.png]


+[image: image160.png]


进入时钟设置，可以分别对年、月、日、小时、分钟设置，按[image: image161.png]


和[image: image162.png]


进行调整，按[image: image163.png]


确认。
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回顾数据功能

   当进行完一组扫描之后，按[image: image164.png]


，进入数据回顾功能，按[image: image165.png]


切换通道，按[image: image166.png]


就会逐个显示当前通道在这组扫描过程中的“LAST”（最后一个测量值）、“MIN”（最低测量值）、“MAX”（最高测量值），再按[image: image167.png]


关闭数据回顾功能。

按[image: image168.png]


进入数据回顾功能时，再按[image: image169.png]


＋[image: image170.png]


就会清除这组回顾数据。
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（3） 统计计数功能

按[image: image171.png]


，可以显示出后面板“∑”总计输入端和“⊥”信号地输入端之间接入的计数脉冲信号的统计数值。

按[image: image172.png]


进入统计计数功能时，再按[image: image173.png]


＋[image: image174.png]


就会使统计计数的初始值归零。
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4、 Hydra Logger数据采集记录软件的使用

1、 RS232接口参数的设定

Hydra系列数据采集器标准配置包含RS232接口，通过该接口可以连接计算机，利用Hydra Logger软件对数据采集器进行各项功能设置，采集各通道的数据，绘制通道曲线等。

[image: image212.png]REVIEW




按[image: image175.png]


＋[image: image176.png]


进入接口参数设置，首先显示“Baud    9600”即波特率为9600字节／秒，按[image: image177.png]


可以从300～38400选择，此参数通常设为9600，按 [image: image178.png]


确认。随后面板显示“PAR   No”即奇偶校验设置，可按[image: image179.png]


选择其它参数“E”、“Odd”，通常设为“No”，按[image: image180.png]


确认。随后面板显示“CTS    Off”即通讯发送设置，可按[image: image181.png]


选择为“On”，通常设为“OFF”，按[image: image182.png]


确认。随后面板显示“ECHO    Off”即通讯回馈设置，可按[image: image183.png]


选择为“On”，通常设为“OFF”，按[image: image184.png]


确认。请注意数据采集器的RS232接口参数必须与相连的计算机上的RS232接口参数设置一致才能保证通讯正常。

2、 Hydra Logger软件基本功能

    Hydra Logger软件是专为Hydra系列数据采集器开发的控制软件，通过它可以实现对两台数据采集器的遥控操作，进行功能设置、数据采集记录、存储卡的各项操作，绘制基本的数据曲线等。目前该软件已实现汉化，易于操作使用。

3、 Hydra Logger软件的安装
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Hydra Logger软件有两张安装软盘，首先插入第一张软盘，运行其中的“SETUP.EXE”，根据提示操作，基本上每次只需按“Next”即可完成安装。默认的安装目录为“C:\Program files\Fluke\Hydra”，建议安装在默认目录。

已订购2635A－901（即Hydra Logger）的软件用户请注意，随机配备的Hydra Logger软件是英文版的，可以向福禄克公司中国各办事处索取汉化版，其中包括一个汉化文件“HLOG32.EXE”，只需将此文件拷贝并复制到“C:\Program files\Fluke\Hydra”目录，覆盖原有的“HLOG32.EXE”文件即可。（也可在复制前将原文件改名存储）。以后运行软件，界面部分就是中文版的了。

4、 Hydra Logger软件的主窗口

    运行Logger软件后，首先显示软件的主窗口，如图所示。主要由主菜单、工具栏、设置显示区和提示帮助栏几部分构成。

主菜单包括设置、视图、采集、趋势／绘图、存储卡、功能、选择、帮助几个子菜单。

工具栏则把主菜单中的一些常用命令以图标的形式提供，包括设置打开、设置保存、添加数据采集器、删除数据采集器、功能设置、扫描启动、扫描停止、全部扫描启动、全部扫描停止、趋势绘图。

设置显示区又分为上下两部分，上部显示一些当前数据采集器的综合配置，如通讯口、扫描速度、数据文件位置等，下部则显示各通道的功能设置。

提示帮助栏则根据鼠标所在区域给出相应的操作提示。

5、 Hydra Logger软件的设置编辑要点

选择要设置的Hydra图标，再点击工具栏中的设置编辑钮，或设置菜单中“编辑Hydra设置”命令，显示当前数据采集器的设置对话框。在此对话框中，其中测量速度、温度单位两个区的设置很简单，点击相应选项即可。
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点击通讯区中的修改钮，显示通讯设置对话框，选择数据采集器与计算机相连的串行口，波特率和奇偶校验如图设置，然后按确认连接钮，应立即显示“数据采集器成功连接（Success Connect）”即表示数据采集器与计算机通讯正常。若隔了数十秒显示“超时”或“Time Out”则表示通讯设置不正确，请检查软件设置和数据采集器的设置是否一致，修改后再重新运行，直至成功。

[image: image215.png]‘Weloome t the Hyda Logger Setup program. This progrem wil
instal Hycha Logger on you computer

Itis stiongly recommended that you et al Windows programs
before tunring this Setup progiam.

Clck Cancel o quit Setup and then close any programs you have.
urring. Clik Nest o cotinue it the Setup program.

WARNING: This program s potected by copyrigh law and
intemalional reaies.

Unauthorized reprodhcion or distbution of this program, or any
parton of i, may result in severe civl and ciminal penakies. and
wilbe prosecuied t the masim.m et possible undet fa.

i3 ] Concel




[image: image216.png]BS-232 B ~ oK
B
L)

e ]




点击通道钮，显示通道设置对话框，左边列出了当前各通道的设置情况。需要改变通道功能时，先选中该通道，再点击功能钮，在功能选择对话框，根据实际传感器连接情况设置好通道的功能；需要对某个通道作数学运算时，点击Mx＋B钮，在Mx+B设置对话框中设置所需的乘系数和偏置值或让计算机计算；需要对某个通道设置报警，则选中该通道，点击报警钮，在报警设置对话框中设置相应的报警值。可将通道标志“通道4标志”修改为与实际监测对象一致的称呼，如“烘箱中心”以便于记忆。
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点击数据文件钮，显示数据文件设置对话框，如果要记录扫描的数据，则选中“使能数据文件记录方式”，在文件格式中若选择“ASCII”，则在扫描时将数据写入文件，该文件可以被Microsoft EXCEL读取。当选择“Trend Link”，则扫描的数据直接被Trend Link软件读取，实时绘制成曲线予以保存，若需要文本数据，则可利用Trend Link中的数据导出功能将图形文件装换为文本文件。请注意，如果采集结果需要图形和文本两种数据格式，建议文件格式先选择为Trend Link，先获得图形文件，当记录完毕，再导出获得文本文件。这样操作比较简单快捷。Trend Link也有文本文件转成图形文件的功能，但操作步骤比较多，这里不作介绍。点击选择数据文件钮，输入要保存的文件名。这个窗口中的其它设置一般情况下不必设置。
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在扫描参数区中，设置所需的扫描间隔；触发类型一般情况下选择内触发，报警触发指报警条件产生后扫描，外触发指通过后面板触发输入端输入触发信号，也可综合触发；高级扫描参数对话框中，扫描数据存储的模式可选择全扫描存储、报警、报警过渡数据存储，存储位置也可有多种选择。当存储卡记满时可以选择覆盖或停止扫描。

在Hydra前面板设置区可以指定程控扫描过程中的面板监测通道和对前面板按键进行锁定，以防程控操作被中止。

各项设置完成，确认退出后，在主窗口设置区中，就会显示出相关的设置情况。

6、 Hydra Logger软件的设置保存和传输

按工具栏中的设置保存钮，输入文件名，选择存储位置，可以把以上所作的设置保存成一个文件。以后需要调用时，只需按设置打开钮，找到保存文件，即可调入各项设置。

按功能菜单中“下载Hydra设置”和“上传Hydra设置”命令，可以分别将计算机上对数据采集器的设置传递到数据采集器，或将数据采集器中的设置调入计算机，成为当前计算机的设置。

当采集菜单中的“启动时，下载Hydra设置”命令被选中，计算机上对数据采集器的设置也可以在扫描启动时自动传输到数据采集器中去。
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Hydra Logger软件的数据采集

选择要采集的Hydra图标，按工具栏中的扫描启动钮或采集菜单中的“启动Hydra采集”命令，这台数据采集器即进入采集状态，屏幕上显示出采集状态窗口，其中显示出这台数据采集器的扫描情况和出错信息。

当有多台数据采集器时，也可按启动所有数据采集器钮来使多台数据采集器同时进入采集状态。

当需要结束扫描时，按停止数据采集器采集钮，待所有通道扫描完毕，计算机收回了所有的扫描数据后，扫描停止，采集过程结束。

在扫描过程中，如果出现数据采集器突然断电，导致扫描停止，重新上电后，可以按采集菜单中的“恢复原采集”命令来继续采集，此时存在数据采集器缓存中的原采集数据可以被恢复读取，避免丢失一些数据。

8、 Hydra Logger软件的快速绘图
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在扫描开始前或开始后，点击趋势／绘图菜单中的快速趋势绘图命令，显示快速绘图窗口，其中包含菜单区、绘图区、标注区三部分。

按设置菜单中的“各设置”命令，

显示绘图设置窗口，根据信号的范围设置X、Y轴标尺，点击绘图通道钮，在选择绘图通道对话框中选择数据采集器和相应通道，按增加通道钮予以绘图选择，同时还可以定义不同的颜色和线型。快速绘图一次最多可选8个通道的信号绘制。按OK确认设置。

按启动！菜单，数据采集器所记录的数据就以折线图的形式显示出来。

在标记区则显示出数据采集器通道数值等信息。

按编辑菜单中“复制图像”命令可以把绘制的图形复制到剪贴板，供其它软件共享或作报告。

9、 Hydra Logger软件对存储卡的操作
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前面提到，可在编辑设置中的扫描存储方式选择存储卡存储数据，或是数据采集器手动在现场采集了数据存储在存储卡中，只要存储卡中有数据文件，都可以利用功能菜单中的“转换文件”命令，打开转换数据文件对话框相应的设置，把存储卡中的数据转换到计算机上保存。

利用功能菜单中的仪器存储卡命令，打开存储卡设置对话框，可以对存储卡进行格式化，删除文件等操作。

6、 Trend Link趋势绘图软件的使用（待续）
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存储卡的格式化流程图
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直流电压功能设定流程图
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交流电压功能设定流程图
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电阻测量功能设定流程图
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频率测量功能设定流程图
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热电偶测量功能设定流程图
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铂电阻测量功能设定流程图
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巡检扫描速度设定流程图
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巡检扫描间隔设定流程图
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扫描功能流程图
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监测功能流程图
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监测报警功能设定流程图
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数学运算设定流程图1





�

















数学运算设定流程图2
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时钟设定流程图
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扫描数据记录和打印流程图
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数采设置参数状态保存流程图
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数采设置参数的装入流程图
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设置参数文件删除流程图
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扫描数据文件建立流程图
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设置和数据文件列表流程图
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删除扫描数据文件流程图
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显示设置和数据文件状态流程图





�





关闭通道设定流程图
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RS232接口设置流程图
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数据回顾功能流程图
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统计计数功能
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